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ACモルタル Plus u

構成部資材として以下を満たす
    VFフェルトⅡ
    フロートラス
    ACモルタル Plus u（厚20mm）
    専用ステープル M0719S-R

外壁上部・下部の通気処理

下地材
    構造用面材
　（構造用合板、構造用パネル、パーティクル
    ボード、MDF）

その他内壁側の必要部資材
    防湿気密フィルム（JIS A 6930適合品）
　 断熱材
　 せっこうボード

平成25年省エネ基準に示された3～8地域に対
応します。（但し、0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵
抗を有する防湿層を使用した場合）

防火構造、45分準耐火構造に対応
します。（一部の現場発泡硬質ウレ
タンフォーム断熱材でも対応可能）
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●製品寸法：約1800mm×約900mm
●製品重量：約1310g ／枚
●単位重量：800g ／ｍ2

●材　　料：溶融亜鉛鉄板
●亜鉛呼び付着量：Z18以上
●凸部高さ：11mm（黄色）
●JIS A 5505適合品
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ACモルタル Plus u
クラックは施工時の水分が
抜けながら、モルタル中の
セメントが硬化（膨張→収縮）
することで発生します。ACモ
ルタル Plus u は、独自の配合
設計により、吸水量やひび
割れ発生率を一般的なモルタ
ルの1/3～1/4まで低減してい
ます（当社調べ）。従来の湿
式外壁にはない美しい仕上
りを維持します。

●材料：既調合軽量セメントモルタル
●製品重量：30kg ／袋
●必要水量：10ℓ／袋
●施工量：1.6ｍ2 ／袋
●塗厚／20mm以上
●適用外壁仕上げ：一般外装用吹付材
※ただし透湿性、吸水性のある仕上げ材は不可

湿式タイル・（擬）石張り工法仕上げ材
※ただし単位重量45kg/㎡程度を上限とする
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