
20m×1m／16.5kg

遮熱機能付改質アスファルト屋根下葺材



●遮熱効果による野地裏温度の低減
屋根材施工後の野地裏温度を低減する
効果が確認されました。 
※当社モデル試験による

特 　 徴

製 品 構 成

タディスクールは特殊反射層に
よる遮熱効果で夏場の野地裏温
度を低下させ、室内の温度上昇
を抑制します。

●遮熱効果による施工時のルーフィング表面温度の低減
タディスクールの遮熱層は直射日光の反射によりルーフィング表面温度を最大20℃以上低
下させます。ベタッキもなく作業環境を大きく改善します。

●高強度、高い止水性
合成繊維不織布を用いたことにより高い引張り、引裂き強度を示します。
またアスファルトの止水層は高いシール性を誇ります。
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試験項目 タディスクール

タディスクール

アスファルトルーフィング940

アスファルトルーフィング940

長手方向

幅方向

長手方向

ステープル釘

リング釘

幅方向

引張強さ（N/cm）

引裂強さ（N）

釘穴シール性

【構成図】
１ 巻 長 さ
１ 巻 重 量
製  品  幅
製 品 厚 さ

20m
16.5kg
1ｍ

1.0mm（ドット含まず）
※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

特殊反射層付
不織布

改質アスファルト層

原紙
（アスファルト含浸）

夏期日中において
野地裏温度を
最大約3℃低減
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※各試験値は代表値であり、保証値ではありません。
※タディスクールは太陽光を反射します。施工時には目の保護や日焼け等の対策をしてください。
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